福州英华职业学院

摄影实训室采购项目询价公告

福州英华职业学院摄影实训室采购项目进行询比价，欢迎具有相应资质的供应商前来参加，现将有关信息公告如下：

项目地点：

福州市闽侯县荆溪镇关口内西山128号

项目名称及内容：

名称：摄影实训室采购项目
内容：详见附件
项目编号：FZYHH【2022】02-17
	履约保证金账户信息：

	开户名称：福州英华职业学院              单位地址：福州市闽侯县荆溪镇关口内西山128号

	开户银行：中国银行闽侯分行营业部        银行账号：4156 7733 3308

	履约保证金缴纳

	中选通知发出后3个工作日内中选单位缴纳履约保证金。

	有下列情形之一的，保证金不予退还:

(一)竞选单位在提交响应文件截止时间后修改或撤回响应文件的；

(二)除因不可抗力，选中单位取得成交资格后，放弃成交资格或不按采购要求与采购人签订合同的；

(三)项目未经采购人书面同意而进行转包或分包的；

(四)有围标、串标等违法违规行为的；

(五)提供虚假资料或弄虚作假参与采购项目的；
(六)采购文件规定的其他情形。


完工时间：

2022年8月15日（具体以福州英华职业学院通知为准）
报价文件

①资格及资信证明部分（正本1份、副本4份）；

包含但不限于：

营业执照（三证合一）

授权委托书或者法人身份证复印件（加盖公章）

财务状况报告（财务报告或资信证明）

依法缴纳税收证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

2019-2022年所有其他学校或单位的中标书复印件（加盖公章）

须提供产品有效的证明文件或认证证书复印件并加盖报价单位公章。

信用信息查询结果：通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询并打印相应的信用记录。

其他资格证明文件

②报价部分，（正本2份、副本5份）：
方案报价：品名、品牌、规格参数、单价、安装调试费等各类费用；

其他要求：质保期及售后服务、结算方式等；

优惠方案；
本项目所发生的一切费用（设备费、安装、调试、施工、配件、运输、税收、环保检测等第三方检测费用、施工安装过程中造成的损坏的维护费及其他相关费用等）均包含在报价中；

③承诺：
施工期间的成品保护及施工期间及移交使用之前产品的防盗等；

安装过程中的卫生清洁处理及垃圾清运等相关工作由报价方负责；

安装调试过程中磕碰等造成的损坏（包含但不限于：墙壁、电梯）维修费由报价方负责；

安装中如需启用甲方电梯的，使用前必须做好轿厢保护工作，因此使用造成的损坏由报价单位负责；

其他承诺。

④U盘1份（含以上文件扫描版）。

项目要求：

按照国家和福建省及行业相关规定和标准，结合我院实际需求，经双方协商议定后签订合作协议，按合同约定履行双方责任与义务。

其他要求：

本次报价不接受联合体报价，不允许转包、分包。

报名办法：

请有意参与的单位根据要求于2022年7月17日中午12时前将加盖公章的报价文件及相关资质证明文件装入标准密封袋中（封口处亦需加盖单位公章）、递交至福州英华职业学院办公室（鹤龄楼202室 张老师收）。

密封及其标记的具体形式：

（1）全部响应文件包括正本、副本、电子文本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、单位及联系人、联系方式”等。

报名时间截止: 

2022年7月17日中午12时，未在规定时间内或未按规定缴纳相关费用的报价供应商，福州英华职业均不予认可，其报价行为无效。
材料递交地址及联系方式：

福州市闽侯县荆溪镇关口内西山128号

福州英华职业学院  张老师 收

联系电话: 182 5048 9781（张老师）

福州英华职业学院 

2022年7月7日
附件：
	商品摄影实训室1

	序号
	名称
	参考设备名称/型号
	技术指标参数
	单位
	数量
	备注

	1
	主光
	闪客600W二代+80120四角柔光箱+大型灯架
	1、功率：600W
2、内置2.4G无线X系统，搭配X1／X2／XPRO引闪器，可无线调节闪光灯功率、造型灯触发引闪功能等。
3、高速闪光220V光持续时间为1／316秒～1／28984秒更精准凝固发丝／动态影像。
4、高速1／8000S同步，精彩瞬间全纪录，非常适用于广告拍摄、人像摄影、时尚摄影、婚纱摄影、动态摄影等。
5、快速连拍秒十张，回电速度可达0.05～0.9S，快达每秒10张以上连拍，定格精彩瞬间。
6、色温恒定：闪客11优化色温控制技术，在色温恒定模式下色温在5600±200K范围之内，可在整个拍摄过程中色温保持不变。
7、高效散热 双重保护，内置散热风扇，有效降低内部元件工作温度；在闪光灯长时间使用积热时有高温提示；双重保护，放心使用。
8、全新升级大液晶屏幕各项参数一目了然，操作更方便。
9、内置接收器3.5MM引闪、USB引闪等。
10、闪闪光：能够拍出运动轨迹多张照片合成的效果前
后帘同步：通过闪光灯前后帘同步可拍摄出不同运动轨迹的照片。
	套
	1
	同一线以上品牌，
同等或优于技术指标的设备亦可应标！

	2
	辅助光
	闪客600W二代+80120四角柔光箱+大型灯架
	
	套
	1
	

	3
	顶光
	闪客600W二代+120八角柔光箱+顶灯架
	
	套
	1
	

	4
	轮廓/造型光
	闪客600W二代+猪嘴罩+大型灯架
	
	套
	1
	

	5
	背景光
	闪客600W二代+标准灯罩+四叶蜂巢罩+大型灯架
	
	套
	1
	

	6
	引闪器
	X2引闪器
	
	个
	2
	

	7
	静物拍摄台
	100x200
	
	台
	1
	

	8
	电动背景架
	6轴电动背景架
	
	套
	1
	

	9
	背景布
	绒面背景布（六色）
	白、红、绿、蓝、灰、黑色背景布 各7米
	米
	42
	

	商品摄影实训室2

	序号
	名称
	设备名称/型号
	技术指标参数
	单位
	数量
	备注

	1
	主光
	神牛（Godox） DP600II二代两灯套装600w
	
	套
	1
	同一线以上品牌，
同等或优于技术指标的设备亦可应标！

	2
	辅助光
	神牛40cm/60cm/80cm摄影棚小型LED棚 【80cm】(三灯条)60W
	
	套
	1
	

	7
	静物拍摄台
	100x200
	
	台
	1
	

	8
	电动背景架
	6轴电动背景架
	
	套
	1
	

	9
	背景纸
	背景纸（六色）
	白、红、绿、蓝、灰、黑色背景纸各1卷
	卷
	6
	


	单反照相机/镜头/三脚架

	序号
	名称
	技术指标参数
	要求
	单位
	数量
	参考设备
	备注

	1
	单反相机
	产品类型：高端单反（全画幅）
操作方式：全手动操作
传感器类型：CMOS
传感器尺寸：全画幅（36*24mm）
有效像素：3040万
影像处理器：DIGIC6+
最高分辨率：6720×4480
图像分辨率L（大）：约3010万像素（6720×4480）
RAW：约3010万像素（6720×4480）
M-RAW：约1690万像素（5040×3360）
S-RAW：约750万像素（3360×2240）
高清摄像4K超高清视频（2160） 
镜头参数
镜头类型：可更换镜头
镜头卡口： EF卡口
镜头描述：镜头焦距转换系数为1.0
对焦方式：自动对焦，手动对焦，单点对焦，触屏选择对焦，人工智能自动对焦；对焦区域模式选择：定点点AF(可选)，单点点AF(可选，AF区域扩展(上，下，左，右可选)，区域自动对焦(环境可选,61点自动对焦选择(区域可选；增强型智能伺服AF。
对焦系统:61点对焦系统,41个十字对焦点；TTL二次成像相位检测对焦
普通对焦范围：EV-3~18(对应F2.8光束的中央自动对焦点，单次自动对焦,23℃，ISO100)
对焦辅助方式：通过EOS专用外接闪光灯发出
光圈范围:视镜头而定
	含包+UV镜+卡+读卡器+清洁套装
	套
	1
	佳能5D4+24/70F2 套机
	同一线以上品牌，
同等或优于技术指标的设备亦可应标！

	2
	
	变焦镜头 24-70mm f/2.8L II USM镜头：EF 24-70mm f/2.8L II USM

镜头结构：13组18片；

特殊镜片：3片非球面镜片、1片超级UD镜片、2片UD镜片
最近对焦距离：约0.38米，
最大放大倍率：约0.21倍，
滤镜尺寸：82毫米；
光圈叶片数量：9片叶片
最大直径×长度：约φ88.5×113毫米
重量（仅镜身）：约805克
	
	
	
	
	

	3
	单反相机
	主要性能：产品类型：单反相机
传感器类型：CMOS
传感器尺寸：22.3*14.9毫米
有效像素：2410万像素
影像处理器：DIGIC 8
最高分辨率：6000×4000
图像分辨率：L（大）：约2400万像素（6000×4000）
高清摄像：4K（3840×2160） 全高清（1920×1080） 高清（1280×720）4K超高清；

镜头：镜头卡口：EF卡口
对焦方式：自动、手动、眼控对焦
对焦区域：最大143区
对焦点数：45点对焦点越高对焦面积越广；
显示功能：显示屏类型：触摸屏
显示屏像素：104万像素液晶屏
菜单语言：汉语、英语、法语等29种语言
取景器类型：光学；
快门性能：快门类型：电子控制纵走式焦平面快门
快门速度：1/4000至30秒；
闪光灯：闪光灯类型：内置
外接闪光灯（热靴）：支持；
曝光控制：曝光模式：程序自动曝光（P）、光圈优先（A）、快门优先（S）、手动曝光（M）
曝光补偿：±5EV（1/3或1/2EV步长）
测光方式：评价测光、中央重点测光、点测光、局部测光
白平衡：自动（白色优先）、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）
感光度：ISO 100-25600；
拍摄性能：自拍功能：支持
连拍功能：支持（最高约7张/秒）
录音/音频系统：支持；
存储参数：存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡
文件格式：JPEG、RAW；
其它参数：产品接口：USB 2.0、Micro USB、HDMI、3.5mm接口
无线功能：WiFi、蓝牙
麦克风/扬声器：支持，工作环境：工作温度：0-40℃
工作湿度：85％或更小
	含包+UV镜+卡+读卡器+清洁套装
	套
	1
	佳能850D 18/55 套机
	

	4
	
	定焦镜头EF 50mm F/1.8镜头：

最大光圈：F1.8；

最小光圈：F22，
光圈叶片数：7片（圆形光圈）
焦距范围：50mm（5）等效焦距：80mm
最近对焦距离：0.35m
最大放大倍率：0.21倍
镜头直径：69.2mm，镜头长度：39.3mm，镜头重量：160g 
	
	
	
	
	

	5
	单反相机
	主要性能：产品类型：单反相机
传感器类型：CMOS
传感器尺寸：22.3*14.9毫米
有效像素：2410万像素
影像处理器：DIGIC 8
最高分辨率：6000×4000
图像分辨率：L（大）：约2400万像素（6000×4000）
高清摄像：4K（3840×2160） 全高清（1920×1080） 高清（1280×720）4K超高清；
镜头：镜头卡口：EF卡口
对焦方式：自动、手动、眼控对焦
对焦区域：最大143区
对焦点数：45点对焦点越高对焦面积越广；
显示功能：显示屏类型：触摸屏
显示屏像素：104万像素液晶屏
菜单语言：汉语、英语、法语等29种语言
取景器类型：光学；
快门性能：快门类型：电子控制纵走式焦平面快门
快门速度：1/4000至30秒；
闪光灯：闪光灯类型：内置
外接闪光灯（热靴）：支持；
曝光控制：曝光模式：程序自动曝光（P）、光圈优先（A）、快门优先（S）、手动曝光（M）
曝光补偿：±5EV（1/3或1/2EV步长）
测光方式：评价测光、中央重点测光、点测光、局部测光
白平衡：自动（白色优先）、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）
感光度：ISO 100-25600；
拍摄性能：自拍功能：支持
连拍功能：支持（最高约7张/秒）
录音/音频系统：支持；
存储参数：存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡
文件格式：JPEG、RAW；
其它参数：产品接口：USB 2.0、Micro USB、HDMI、3.5mm接口
无线功能：WiFi、蓝牙
麦克风/扬声器：支持，工作环境：工作温度：0-40℃
工作湿度：85％或更小
	含包+UV镜+卡+读卡器+清洁套装
	套
	1
	佳能850D 50/1.8 套机（小痰盂镜头）
	

	6
	
	变焦镜头EF-S 18-55mm f/3.5-5.6：

主要性能：镜头定位：APS画幅镜头，镜头用途：标准镜头，镜头类型：变焦，镜头卡口：EF卡口，变焦方式：伸缩式镜头，滤镜尺寸：58mm，遮光罩：EW-60C；

光学参数：最大光圈：F3.5-5.6；最小光圈：22-38，光圈叶片数：6片，焦距范围：18-55mm，最近对焦距离：0.28m，最大放大倍率：0.34倍，视角范围：74.3-27.8。
	
	
	
	
	

	7
	微单（无反相机）
	（1）2,610万像素X-Trans CMOS传感器；X-Processor 4处理器；216万像素相位差传感器覆盖整个屏幕；机械快门8fps连拍；1,660万像素30fps无黑屏高速连拍；4K/30p视频；0.62x放大倍率EVF；3英寸104万画点翻转式触摸屏；尺寸：118.4 x 82.8 x 46.8 mm；重量：383g。

（2）基本参数：APS画幅相机；有效像素：2610万像素；影像处理系统：X-Processor 4；

（镜头参数：镜头类型：可更换镜头，变焦方式：电子，对焦方式：手动对焦,单点对焦,连续自动对焦，对焦系统：425个可选对焦点；
屏幕参数：液晶屏尺寸：3英寸，液晶屏像素：104万像素，液晶屏特性：触摸屏,翻转屏，视野率：100%视野率，取景器类型：电子取景器，电子取景器像素：236万像素，取景器描述：OLED EVF，100％视野率，0.62x放大倍率，
曝光控制参数：曝光模式：程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M)，曝光补偿：±5级,以1/3级增减，白平衡包围：±1 / ±2 / ±3；测光方式：点测光,中央重点测光,多重测光,平均测光,256区矩阵测光，ISO感光度：160-12800（可扩展80-51200），白平衡模式：自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,潜水，场景模式：全自动；
视频拍摄参数：视频拍摄功能：支持视频拍摄，拍摄时限：4K连续拍摄：最长约10分钟，拍摄防抖：支持，视频格式：MOD，音频系统：线性PCM / 立体声48KHz示例，麦克风：内置麦克风，扬声器：内置扬声器，视频分辨率：3840×2160,1920×1080,1280×720，视频拍摄帧数(fps)：30,200Mbps，实时对焦：支持实时对焦；（7）性能参数：快门类型：电子快门，快门速度：1/4000-4s，1/32000s（电子快门），间隔拍摄：支持，防抖功能：电子防抖，连拍：支持连拍功能,20fps（机械快门8fps），自拍：支持自拍功能，功能及滤镜：配有原色滤镜，WiFi：802.11 a/b/g/n，蓝牙：支持，
外接闪光灯：支持外接闪光灯,热靴，闪光模式：自动,慢速同步,标准，闪光指数：约7 （ISO200 · m） / 约5 （ISO100 · m），闪光灯控制：闪光同步速度：1/180s，

（9）存储及连接参数：存储介质：SD卡,SDHC卡,SDXC卡，照片格式：JPEG,RAW,JPEG+RAW，数据接口：USB 2.0接口，视频/音频接口：Mini HDMI输出接口
	含包+UV镜+卡+读卡器+清洁套装
	套
	1
	富士X-T30二代微单无反相机+镜头XF18-55mm
	

	8
	
	变焦镜头XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS：镜头用途：标准镜头 （变焦）
镜头卡口： XF卡口
焦距范围：18-55mm
滤镜尺寸：58mm
最大光圈：F2.8-F4.0
最小光圈：F22
最近对焦距离：0.3m
镜头定位：APS画幅镜头
视角范围：79.1-28.4度
	
	
	
	
	

	9
	三脚架
	配套适用，

三脚架（含承载板，挂钩，螺丝）X1 

云台X1 

快装板（含螺丝）X1 

手腕带X1 

脚架袋x1 

配件袋 （说明书质保卡,合格证,六角扳手4只）X1
	包装盒x1 
	支
	2
	思锐（SIRUI）三脚架 E1205A+Y12 碳纤维含云台反折单反相机三脚架 可拆独脚架
	

	10
	防潮柜
	电子柜*1、

隔板*2、

电源线*1、

U型海绵*1、

内托盘平海绵*1、

底层平海绵*1
	
	个
	2
	锐玛（EIRMAI）MRD-55W 单反相机干燥箱镜头防潮箱电子防潮柜
	

	11
	遮光窗帘
	100%遮光
	2个墙面
	间
	2
	
	


